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ALTHOLZ UND GEHACKTE HÖLZER
Altes Holz zur zeitgemäßen Verarbeitung

Stand 06.2023
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Altholzplatten

04 3-Schichtplatten Breite 1220 mm

06 3-Schichtplatten Breite 2030 mm

08 Sonderplatten

09 Bemalte Altholz-Schichtplatten

Altholz

10 Alte Fichte, Balken

Alte Eiche, Wagondielen

11 Besäumte Ware sonnenverbrannt

Handgehackte Bretter aus alten 
Balken

12 Wand- und Deckenverkleidung

im 1m²-Paket

Altholz und gehackte Hölzer
Altes Holz zur zeitgemäßen Verarbeitung

Bild:  Shutterstock

Allgäuer Furnier- 
und Sperrholzhandel GmbH
Karlsberger Str. 7
87471 Durach bei Kempten
Tel.: 0831/5 61 12 - 0

info@allgaeuer-holz-boden.de
www.allgaeuer-holz-boden.de
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Gehacktes Holz

13 Rustico Holz - Konstruktion

14 Rustico Holz - Wandverkleidung

15 Wandverkleidung 3D

in verschiedenen Stärken

Gehacktes Holz für den 
Außenbereich

16 Blockwände/Balken

17 Tiroler Schloss

Sonstiges

18 Türrohlinge

19 Parkett

 Rückseite: Tischplatten

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen 
sind möglich.
Alle Angaben zum Zeitpunkt des Druckes.
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3-Schichtplatte Altholz sonnenverbrannt hellbraun
L x B ca. 1500 - 4000  x 1220 mm
Stärke  ca. 19 mm                       

ALTHOLZPLATTEN
Breite 1220 mm

3-Schichtplatte Altholz sonnenverbrannt grau
L x B ca. 1500 - 4000  x 1220 mm
Stärke ca. 19 mm                           

LZ  ca. 3 Tage

3-Schichtplatte Altholz handgehackte Oberfläche
L x B ca. 1500 - 4000 x 1220 mm
Stärke ca. 23 - 24                             

3-Schichtplatte Altholz sonnenverbrannt braun
L x B gemischt ca. 1500 - 4000  (bzw. auf Anfr.) x 1220 mm
Stärke ca. 19 mm                            

Original Altholz sonnenverbrannt grau
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3-Schichtplatte Eiche Altholz, glatt
L x B ca.1500 - 3200 (bzw. auf Anfrage) x B 1220 mm 
Stärke ca.19 mm                           

3-Schichtplatte Eiche Altholz, strukturiert 
L x B ca. 3000 (bzw. auf Anfrage) x 1220 mm
Stärke 24 mm                                 

Original Altholz sonnenverbrannt
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3-Schichtplatte Fichte Altholz, leicht wurmstichig
Vorderseite echtes Altholz, Rückseite Fichte gedämpft
Saunatauglich verleimt:
Breite 2030 mm, Länge je nach Verfügbarkeit ca. 2500 mm
Stärke ca. 19 mm                            

ALTHOLZPLATTEN
Breite 2030 mm

Altholz gehackt
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Altholzplatte rustikal, lebhaft, natürlich
Vorderseite echtes Altholz, Rückseite Fichte gedämpft
Saunatauglich verleimt:
Breite 2030 mm, Länge je nach Verfügbarkeit ca. 2500 mm
Stärke ca. 19 mm                          
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3-Schichtplatte Altholz rustikal, stark wurmstichig
Vorderseite echtes Altholz gedämpft, 
L x B: ca. 2100 - 4000 x 2030 mm
Stärke: ca. 19 mm                         

3-Schichtplatte Altholz sonnenverbrannt grau
Saunatauglich verleimt:
Breite 2030 mm, Länge je nach Verfügbarkeit ca. 2500 mm
Stärke ca. 19 mm                            

3-Schichtplatte Altholz sonnenverbrannt hellbraun
Saunatauglich verleimt:
Breite 2030 mm, Länge je nach Verfügbarkeit ca. 2500 mm
Stärke ca. 22 mm                      

3-Schichtplatte Altholz handgehackte Oberfläche
Saunatauglich verleimt:
Breite 2030 mm, Länge je nach Verfügbarkeit ca. 2500 mm
Stärke ca. 20 mm                    

3-Schichtplatte Altholz  
maschinell gehackt, leicht wurmstichig
L  x B ca. 3000 x 2030 mm
Stärke ca.19 mm                             

Altholz sonnenverbrannt grau
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LZ  ca. 3 Tage
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Fichte 3-Schichtplatte, gedämpfte Antikplatte
L x B ca. 5000  x 2030 mm
Stärke: ca. 19 mm                           

preisgünstig!

3-Schichtplatte Fichte natur, stark gebürstet, einseitig
L x B ca. 5000 x  2030 mm 	
Stärke: 	 ca. 19 mm                         

preisgünstig!

3-Schichtplatte Fichte natur, gehackt, gebürstet einseitig 
L x B ca. 5000 x 2050 mm	
Stärke: 	 ca. 19 mm	

3-Schichtplatte Fichte, gedämpft, gehackt, 
leicht gebürstet einseitig
L x B 5000 x 2050 mm	
Stärke: ca. 19 mm	                

SONDERPLATTEN
gebürstet ·gehackt · antik · wurmstichig

Unterdachschalung Fichte
Vorderseite echtes Altholz, Rückseite Fichte natur
L x B ca. 1500 - 3200 x 1200 mm
Stärke: 	 ca.  22 mm	         
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Auf Bestellung:

Bemalte Altholz-Schichtholzplatten

ALTHOLZPLATTEN
Schichtholzplatten 

Es steht Ihnen eine Breite Auswahl an Oberflächen 
und Produkten aus original belassenem, altlackier-
tem oder mit ökologischer, UV-beständiger Farbe 
bemalten Altholz- Oberflächen zur Verfügung.

Die vielfältigen Einsatzbereiche, Montage- und Ver-
legearten bieten großen Spielraum für KREATIVE 
LÖSUNGEN.
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ALTHOLZ
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Original Altholz – Alte Fichte massiv, gedämpft
Schnittware Fichte aus Mittelware
Längen:	 ca. 1500 - 4500 mm
Breite: 	 ca. 100 mm +    
Stärke: 	 30/50/60/80 mm              

Original Altholz – Alte Eiche massiv
Schnittware Eiche aus Mittelware
Längen:	 ca. 1500 - 3500 mm
Breite: 	 ca. 100 mm >   
Stärke: 	 30/40/50/60/70 mm      

Original Altholz – 
Waggondiele Eiche
Originaloberfläche Eiche
Längen:	 ca. 2400 mm
Breite:	   ca. 160 mm	             
Stärke: ca. 37 - 44 mm

nicht statisch

belastbar!

Original Altholz – Massivholzbalken
Fichte original gehackt
gehackte Oberfläche, kammergetrocknet, gebürstet,
auf Sicht entnagelt
Länge: ca. 3000 - 4500 mm (bzw. auf Anfrage)
Querschnitt: ca. 200/240 mm   
Querschnitt: ca. 140/160 mm   
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Auf Bestellung!

Neu!

Altholz Profilbrett Fichte/Tanne maschinell gehackt
verlegefertige Bretter mit Oberflächen aus Mittelware  
alter Balken, gedämpft, kammergetrocknet (12 % ±2%), 
Rückseite gehobelt mit Nut/Feder, CE EN-14915, 
100% PEFC, maschinengehackt (inkl. Bürsten)
Längen aktuell: 5000 -6000 mm - später nach Anfall
Breite fallend 100-250 mm
Stärke 25 mm



11

Sonnenverbrannte Oberfläche hellbraun als
besäumte Ware, alternativ mit N+F
Sichtseite gebürstet, kammergetrocknet
Länge:	 gemischt ca. 1500 - 3500 mm bzw. auf Anfrage
Breite:	 gemischt ab 100 mm

Ausführung stumpf:	            
Stärke: ca. 18 - 28 mm	            

Ausführung N+F:                        
Stärke: ca. 20 mm	               

Breiten sortiert:	 auf Anfrage

Sonnenverbrannte Oberfläche grau als
besäumte Ware | alternativ mit N+F 
Sichtseite gereinigt, kammergetrocknet 
Länge:	 gemischt ca. 1500 - 3500 mm bzw. auf Anfrage
Breite:	 gemischt ab 100 mm

Ausführung stumpf:                
Stärke: 18 - 28 mm

Ausführung N+F:                     
Stärke: ca. 20 mm

Handgehackte Seiten, Oberfläche von alten Balken 
geschnitten, kammergetrocknet,  Rückseite gehobelt, 
gebürstet              
Länge: ca. 2500 - 3500 mm        
Breiten ca. 11cm +

Original Altholz sonnenverbrannt hellbraun
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 Fichte/Tanne - handgehackte Oberfläche
mit origin., handgehackter Oberfläche von alten Balken 
geschnitten                                

Fichte/Tanne  - sonnenverbrannte Oberfläche
 mit originalen Oberflächen sonnenverbrannter  Bretter, 
grau 			             

Original Eiche Oberfläche
aus Eichenlamellen mit originaler Oberfläche alter Eiche

Eiche gebürstet  - Mittelware alter Balken
von Mittelware alter Eichen-Balken 

Viele Verlegemöglichkeiten!

Wow! Schnell, einfach, flexibel:
Wand- und Deckenverkleidung aus Altholz im 1-m² Paket

Wow! „Wood on Wall“ - verlegefertige Wandpaneele aus 
Fichte/Tanne/Eichen-Lamellen mit originaler Oberfläche, 
sortiert, in der Box.

Inhalt 7 Stück: 
3x 1000 x 200 x 8mm
2x 600 x 200 x 8 mm
2x 400 x 200 x 8mm

ALTHOLZ
Wand- und Deckenverkleidung
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Auslauf -

nur so lange Vorrat reicht
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Rusticorahmen | Rusticodielen Fichte gedämpft
4-seitig gehackt, gebürstet, künstlich getrocknet
Rahmen: aus 62 x 62 x 5000 mm (fertig ca. 58 x 58 x 5000 mm) 	
		      
Dielen:	 aus 50 x 250 x 5000 mm (fertig ca. 45 x 240 x 5000 mm) 	
				  

Rusticobalken Fichte gedämpft
4-seitig gehackt, gebürstet, künstlich getrocknet,
teils Baumkante, rissig
ca. 150 x 150 x 4000 mm (ca. 140 x 140 x 4000 mm)	

RUSTICOHOLZ
Konstruktion

B
ild

er
:©

 w
w

w
.m

o
se

r.a
t

La
g

er
w

ar
e



14

Fichte gedämpft 4-seitig N+F
gehackt, gebürstet, 4-seitig N+F
Länge x Breite: 1960  x 196 mm
Stärke: 19 mm			   zu je 5 Stück verpackt
	                		          .
Auf Bestellung: Längen 900 mm, 1320 mm

Nut  + Feder Bretter in kurzen Längen 
4-seitig N+ F

Länge 960 mm, 1320 mm, 1960 mm 
gehackt, gebürstet oder leicht gebürstet

zu je 5 Stück verpackt

Fichte natur Thermo Fichte Lärche natur Läche gedämpft Zirbe

Breite mm 196 194 196 192 155/195

RUSTICOHOLZ
Wandverkleidung N+F

Eiche natur 4-seitig N+F
gehackt, gebürstet, 4-seitig N+F
19 x 174 x 1480 mm | DB: 164 mm 
19 x 174 x 1980 mm | DB: 164 mm 
	   		             
Optional: 214 mm breit	            

Fichte gedämpft

Weitere Ausführungen auf Bestellung:
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WANDVERKLEIDUNG
3D

Weitere Ausführungen auf Bestellung:

Nut  + Feder Bretter in kurzen Längen 
Doppelendprofil N+ F

in verschiedenen Stärken: 16/19/20/23 und 24 mm
zu je 1m² verpackt

Fichte Fichte 
gedämpft

Thermofichte Lärche Läche 
gedämpft

Zirbe Eiche

3D Zirbe längsseitig N+F
gehackt, gebürstet 
Länge 400  mm  
Stärken: 16/19/20/23/24 mm		

3D Fichte gedämpft längsseitig N+F
gehackt, gebürstet 
Länge 400  mm  
Stärken: 16/19/20/23/24 mm		

Auf Bestellung:

3D Holzdesign

3D Thermo Fichte



16

BALKEN Fichte gedämpft | gehackt
4-seitig gehackt (statisch belastbar C20)
100 x 120 x 5000 mm         
120 x 160 x 5000 mm         

statisch belastbar!

Blockwand / N+F-BRETT
Fichte natur, gehackt, gebürstet 
Kl. AB, Nut und Feder
23 x 210 x 5000 mm │ DB: 200 mm
        	                                               

Blockwand / N+F-BRETT
Lärche, gehackt, gebürstet 
Kl. AB, Nut und Feder
23 x 195 x 4000 mm │ DB: 185 mm
                                                         

Auf Bestellung:
Lärche gedämpft, gehackt, gebürstet

Blockwand / N+F BRETT
Fichte gedämpft, gehackt, gebürstet
Kl. AB, Nut und Feder
23 x 196 x 5000 mm │ DB: 186 mm 
                                         		

GEHACKTE OBERFLÄCHEN
Blockwände und Balken
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GEHACKTE OBERFLÄCHEN
Tiroler Schloss

BLOCKWAND 
Lärche | gehackt 
mit Eckverbindung „Tiroler Schloss“
195 x 4000 mm (2 St.RE/Pack, 2 St.LI/Pack) 

BLOCKWAND
Fichte | gedämpft | gehackt 
mit Eckverbindung „Tiroler Schloss“
196 x 4000 mm (2 St.RE/Pack, 2 St.LI/Pack
	

Blockwände
Nut + Feder Brett

Fichte Lärche natur Lärche gedämpft Zirbe

nur gehobelt natur
nur gebürstet natur
thermobehandelt
gebrannt, gehackt

nur gehobelt
nur gebürstet

nur gehobelt
nur gebürstet

gehackt
gebürstet

Weitere Ausführungen auf Bestellung:
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TÜRROHLINGE
Gehackt

Original sonnenverbrannte Oberfläche hellbraun 
3-Schicht-Türblatt Rohling mit Oberflächen, geschnitten 
von originalen Oberflächen sonnenverbrannter Bretter, 
stark gebürstet hellbraun, 2-seitig, Decklamelle horizontal
Maße: 900 x 2000 x 42 mm 

Optionale Oberflächen:

- Original handgehackte Oberfläche
- Original sonnenverbrannte Oberfläche
- Original sonnenverbrannte Oberfläche grau
- Originale Oberfläche von Fußbodenbrettern

Original sonnenverbrannte Oberfläche grau 
3-Schicht-Türblatt Rohling mit Oberflächen, geschnitten 
von originalen Oberflächen sonnenverbrannter Bretter, mit 
Haarbürste gereinigt, 2-seitig, Deckla- 
melle horizontal, Einzelplatten
Abmessungen: auf Bestellung

Optionale Varianten:
- seitliche Einleimer (2-seitig)
- Decklamellen jeweils horizontal/vertikal möglich
- Fertigung auf Fixmaße

TÜRROHLINGE ZUR SELBSTMONTAGE:

Auf Bestellung!
Lagerware!
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PARKETT
Gehackt

Landhausdielen massiv aus Mittelware alter Balken-Eiche.

3-Schicht Landhausdielen mit original Oberfläche Eiche.

Dielen massiv mit orginal Oberfläche alter Fußböden.

Muster zur Besichtigung in unserer Ausstellung!
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Auch als Platte möglich – fix und fertig:

Auf Bestellung:

TISCHPLATTEN EICHE

Altholz-Eiche Waggonbretter zur Eigenfertigung 
von einzigartigen Tischplatten! (siehe Seite 10)

Original Altholz - Alte Eiche massiv
Schnittware Eiche aus Mittelware (s. Seite 10)

Sonderanfertigung: Altholz Eiche massiv, geschliffen und 
geölt, mit Einleger aus alter Eiche original gebürstet

Sonderanfertigung: Schnittware Altholz Eiche 
massiv, gebürstet, Risse geschlossen, geölt

Tischplatten mit originalen 
Oberflächen alter Eichebalken 
und Blockwänden, gebürstet

Altholz-Eiche massiv, geschliffen, 
stark gebürstet, roh

Altholz-Eiche massiv, gebürstet, 
handgeschruppt
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